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Det er muligt at fierne USB driver til VCDS® hvis en nyere eller aldre driver skal installeres.
Samme vejledning kan bruges, hvis den automatisk driverinstallering er forkert, hvorefter der
vises et gult udrabstegn eller spgrgsmal.

Tilslut USB stik fra VCDS kabel pa computeren.

Falgende billeder viser forlgbet:

Aktiver [Start] icon, klik pa [Kar] og skriv devmgmt.msc tryk [OK].
Man kan ogsa hgijre klikke pa [Denne computer],
se under [Forklaring for installering af nyere version VCDS USB driver] (USB2.1)"
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Tryk pa [+] ud for USB-controllere, hgjreklik pa "VAG-COM Compatible USB Interface" eller
"Ross-Tech® HEX or KEY USB Interface".
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% Intel(R) 82801EB USE universel vaertscontroller - 24DE
= Intel{R) 82801FB USB2 Udvidet veertscontroller - 240D
= Intel{R) 82801EB USE-universel vaertscontroller - 2402
= Intel{R) 82801EB USE-universel vaertscontroller - 24D4
= Intel{R) 82801FB USE-universel vaertscontroller - 24D7
=g Ross-Tech HEX or KEY USE Interface
= Understttelse af USB-udskrivning
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Opdater driver...

Fierner driveren til den valgte enhed.
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