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Det er muligt at fjerne strambesparelse for USB driver, hvilket kan forbedre kommunikation med

VCDS® interface.
Falgende billeder viser forlgbet:

Aktiver [Start] icon, klik pa [Kar] og skriv devmgmt.msc tryk [OK].
Man kan ogsa hgijre klikke pa [Denne computer],
se under [Forklaring for installering af nyere version VCDS USB driver] (USB2.1)"
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Skriv navnet pa et program, en mappe, et dokument

eller en Internetressource, som derefter 3bnes.
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Tryk pa [+] ud for USB og klik pa den fagrste [USB-rodhub]
Herefter trykkes [Handling] og [Egenskaber] eller hgjreklik p& [USB-rodhub].
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% Intel{R) 82301EE USE unwersel vaertscontroller - 24DE
= Intel{R) 82801FE USBE2 Udvidet veertscontroller - 240D
= Intel{R) 82801EB USB-universel vaertscontroller - 2402
= Intel{R) 82801EB USB-universel vaertscontroller - 24D4
= Intel{R) 82801FB USE-universel vaertscontroller - 24D7
= |ISE Bridge Cable

= |SBJagerenhed

= LSE-rodhub

= LSE-rodhub

= LSB-rodhub

= LSE-rodhub

= LSE-rodhub

~3VAG-COM Compatible USB Interface

Starter guiden Opgrader hardware for den valgte enhed.

Veelg fanebladet [Stramstyring].
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Egenskaber for USB-rodhub

| Generelt | Stramforsyning | Diriver | Detaljer | Stremstyring |

G%Bv U5Brodhub %

{Tlllacl computeren at slukke denne enhed for at spare stram
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OK || Annuller

Fjern fluebenet ud for teksten: "Tillad computeren at slukke for denne enhed for at spare stram".
Tryk [Ok] og luk alle vinduer.
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Egenskaber for USB-rodhub

| Generelt | IStrﬂ'nfan}rning | Diriver | Detaljer | Stramstyring |

G%  USHBvodhub

oK

| | Annuller

474



